
Elektrische Heftmaschinen
MAX EH-70F-II / EH-110F / BH -11F

Heften ohne Kraftaufwand, MAX-Elektrohefter sind zeitsparende und leistungs-
starke Helfer im Büro. Mit der patentierten Flachklammerheftung verringert 
sich das Ablagevolumen. Die Anschlagtiefe kann stufenlos eingestellt werden.

Technische Daten:

Max EH-70F-II EH-110F BH-11F

Heftkapazität  
(64 g/m² / 80 g/m²) 70 / 56 Blatt 110 / 100 Blatt 40 / 32 Blatt

Geschwindigkeit/
sek. 2 Klammern 2 Klammern 1 Klammer

Anschlagverstellung
(Tiefe in mm) 3 - 18 3 - 23 90° 3 - 15

45° 18 - 30

Magazinkapazität 
(Klammern) 5.000 4.000 100 

Heftmodus auto/manuell auto/manuell auto

Gewicht 1,5 kg 7,6 kg 0,86 kg

Maße L × B × H mm 229 × 113 ×  113 393 × 242 × 210 163 × 69 × 129

Anschluss 230 V 
(DC 24 V) 230 V / 50 Hz

230 V (DC 12 V)  
od. 6×AA 
Batterien
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Flachklammerheftung für 
geringes Ablagevolumen

EH-70F-II und EH-110F
Heftmodus für automatische oder manuelle Heftung
LED-Statusanzeige wenn Klammern nachgeladen werden müssen
Transparente Abdeckung zur besseren Blattpositionierung
EH-110F: Der Heftdraht wird je nach Papiermenge passend abge-
schnitten und die Reste in einem Behälter gesammelt

▪
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BH-11F
Dual power: kann mit 12 V 
Netzstecker oder 6 × AA  
Batterien verwendet werden
Dual direction design: Gerät 
kann senkrecht oder waag-
recht aufgestellt werden

▪

▪


